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DMO KATALOG KOD NO 334604072
URUN ADI LINK BEKLEME KOLTUGU
ORJINAL URUN KODU (P/N) LINK
URUNUN MARKAS! / MODELI LINK IKILI SEHPALI BEKLEME KOLTUGU SUNI DERI DOSEMELI
URUNE AIT RESIM URUNE AIT TEKNIK ¢iziM
i m
TEKNIK OZELLIKLER
* Urtinde kullanilan malzemeler
Koltuk yiksekligi (Not-2) 78cm
Koltuk derinligi (Not-2) 65 cm
Koltuk genisligi (Not-2) 171¢cm
Oturma derinligi (Not-2) 48 cm
Oturma ylzey genigligi (Not-2)
Arkalik Ost kenarin oturma yizeyinden yiksekligi (Not-2) 40cm

Sanger (Not-4) Oturak ve sirt 32 kg/m® kesme singerdir

Kolgaklar

Ayaklar ve tekerlekler Ayaklann altinda plastik pabug vardir.

lskelet Ana tas:yn?l 4_2x1 ,20 mm borudan mamuirflw. Oturma ve sirt dayama yaﬂe::i
perfore edilmig DKP sacdir, kenarlan takviye amaciyla boruyla finiglenmistir..

Mekanizma
Sirt ve font kisminda 12 mm mdf Gzerine 3 cm lik singer kaplidir, déseme suni

Dosemelik kumaslar ve suni deri deri veya kumas olabilir. Deri; 560 grim2 + 5% Kumas, %100 polyolefin,
313 grim2

Gazli amortistr

Sac baglanti elemani saclar ile lamalar

Oturak ve sirt kismi 1,5 mm DKP sacdan mamulddr.

Profil Boru (Not-1)

42x1,2 mm ana tasiyici,

Sehpa tablasi ve kenar bandi (Not-1)

Sehpa tablasi 18 mm melamin yonga levhadan mamuldar,cumbalar 2mm pvc
banthidir

Toleranslar (Not-1-2)

Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)

40 m Elektrostatik firn boyalidir.

Diger Ozellikler

Firma yetkilisi isim imza ve kasesi

ACIKLAMALAR

* Urtinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri {(malzeme &zellikleri, kalinlik ve kesit digileri vb.) verilecekdir.
Not-1: Urtinlerde kullanitan malzmelerin ebat ve 6igQ toleranslan, “Tolerans Degerleri Listesinde™ belirtilmistir.

Not-2: Konferans, Gaigma ve Galigma Koltuklarina ait Misafir Koltuklarinin koltuk boyutlarinin slcGmieri, Turk Standardlan Enstitisi’'nun TS 5337-1 EN
1335-1 "Buro Gahsma Sandalyesi- Bélim-1: Boyutlar - Boyutianin Tayini” standardinda belirtildigi seki

Not-3: Metal Boya kalinli§i tim ytizeylerde en az 40 m olacaktir. Kése birlesim, bukim yerleri ve i¢ ylzeylerdeki boyatarin kalinliklarinda 40 m degeri

ortict olmak sartiyla aranmayabilir.

Not-4 Calisma ve Calisma koltuklarina ait misafir koltuklarinda kullanilan dékme stingerin en az 45 Kg/m®, kesme siingerin en az 32 kg/m® ve minder
entergre tasanm gerektirdiginde ilave siingerin en az 28 Kg/m® olacaktir.

M. Ladlic Yoo
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URUNE AIT RESIM DMO KATALOG KOD NO 334604072

[ETXTTERETT Reg. No. 086-A

“Ofisinizde cagdas cozumier sunar®

EKLEME KOLTUGU QC

Firma yetkilisi isim imza ve kasesi

_ M‘y_dc:L’“r— MOC.

ACIKLAMALAR
* Uriinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme &zellikleri, kalinlik ve kesit 6lgiileri vb.) verilecektir.
Not-1: Uriinlerde kullanilan malzmelerin ebat ve lgii toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde" belirtilmistir.

Listesinde" belirtilmistir. o '

Not-3: Metal Boya kalinligi tiim yiizeylerde en az 40 m olacaktir. Kése birlesim, biikiim yerleri ve i¢ ylizeylerdeki boyalarin
kalinliklarinda 40 m degeri ortuict olmak sartiyla aranmayabilir.
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Rqﬂn 056-A “Ofisinizde cagdas cOzUmler sunar”
Firma yetkilisi isim imza ve kasesi
G L iih ¢ M. Veodo Yoo
ACIKLAMALAR
* Urtinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme &zellikleri, kalinlik ve kesit élgtleri vb.) verilecektir.
Not-1: Urunle[de kullanilan malzmelerin ebat ve dl¢t toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde” belirtilmigtir.
“:w}Listesinde" belirtilmigtir.

Not-3: Metal Boya kalinligi tum ytizeylerde en az 40 m olacaktir. Kése birlesim, bikum yerleri ve i¢ yizeylerdeki boyalarin
kalinliklarinda 40 m degeri 6rtiicti olmak sartiyla aranmayabilir.




