URUN BILGI FORMU  (EK-4)

Tarihi: KATAGORI KIRILIMI 9 12
DMO KATALOG KOD NO
URUN ADI MISAFIR KOLTUGU

ORJINAL URUN KODU (P/N)

ECEU 02

URUNUN MARKASI / MODELI

IKON ECE U 02 MiSAFIR KOLTUGU

URUNE AT RESIM URUNE AT TEKNIK Cizim

TEKNIK OZELLIKLER
* Uriinde kullanilan malzemeler
Oturma derinligi (Not-2) 48 cm
Oturma ylzey genisligi (Not-2) 48 cm
Arkalik Gst kenarin oturma ylzeyinden ylksekligi (Not-2) 50 cm
Arkalik genisligi (Not-2) 48 cm
Yildiz formlu ayak ¢api 28*2 mm dkp borudan imal edilmistir.
Stinger (Not-4) Oturak ve sirt kismi 32 kg/m35 cm kaliniginda kesme suingerdir.
Kolcaklar propilen plastik kolcaktir

Ayaklar ve tekerlekler 28*2 mm dkp borudan imal edilmistir.

Kayin agactan mamul papelden Uretilmis 12 mm kalinliginda monoblok kontra

Iskelet iskeletdir.

Mekanizma

istege gére kumas yada suni deri kaplanabilir.Deri; 560 gr/m2 + 5% Kumas;%100

Désemelik kumaslar ve suni deri polyolefin, 313gr/m2

Gazli amortisoér

Sac baglanti elemani saclari ile lamalar

Profil Boru (Not-1)

Sehpa tablasi ve kenar bandi (Not-1)

Toleranslar (Not-1-2) TSE

Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3) Metal kisimlar elaktrostatik firin boya ile kapldir.

Diger Ozellikler

Firma yetkilisi isim imza ve kasesi

ACIKLAMALAR

* Uriinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme 6zellikleri, kalinlik ve kesit élciileri vb.) verilecektir.

Not-1: Urlinlerde kullanilan malzmelerin ebat ve 6l¢ii toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde" belirtilmistir.

Not-2: Konferans, Calisma ve Calisma Koltuklarina ait Misafir Koltuklarinin koltuk boyutlarinin élgtimleri, Tirk Standardlar Enstitist’niun TS 5337-1 EN
1335-1 “Biiro Galisma Sandalyesi- B6lim-1: Boyutlar - Boyutlarin Tayini” standardinda belirtildigi sekilde yapilacaktir. Koltuk genel boyutlarinda en fazla + 2
cm tolerans gecerlidir.

Not-3: Metal Boya kalinligl tim ylizeylerde en az 40 m olacaktir. Kose birlesim, bikim yerleri ve i¢ ylzeylerdeki boyalarin kalinliklarinda 40 m degeri 6rtlicu
olmak sartiyla aranmayabilir.

Not-4 Calisma ve Galisma koltuklarina ait misafir koltuklarinda kullanilan dékme sungerin en az 45 Kg/m3, kesme suingerin en az 32 kg/m3 ve minder
entergre tasarimi gerektirdiginde ilave siingerin en az 28 Kg/m3 olacaktir.
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“Ofisinizde cagdas cozumler sunar”
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ACIKLAMALAR

* Uriinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme &zellikleri, kalinlik ve kesit 8lgiileri vb.) verilecektir.
Not-1: Urlinlerde kullanilan malzmelerin ebat ve 6l¢ii toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde" belirtilmistir.

Not-2: Kataloga alinacak (iriin listesinde belirtilen ahsap esasl (riinlerin kaplama malzemesi tolaranslari "Tolerans Degerleri

Listesinde" belirtilmigtir.

Not-3: Metal Boya kalinhgi tim yiizeylerde en az 40 m olacaktir. Kése birlesim, bukim yerleri ve i¢ ylzeylerdeki boyalarin

kalinliklarinda 40 m degeri 6rtcl olmak sartiyla aranmayabilir.
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“Ofisinizde cagdas cézumler sunar”

Firma yetkilisi isim imza ve kasesi

ACIKLAMALAR

* Uriinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme 6zellikleri, kalinlik ve kesit dlciileri vb.) verilecektir.
Not-1: Uriinlerde kullanilan malzmelerin ebat ve 8lcii toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde" belirtiimistir.
Not-2: Kataloga alinacak Uriin listesinde belirtilen ahsap esasl trlinlerin kaplama malzemesi tolaranslari "Tolerans Degerleri Listesinde"

belirtilmistir.

Not-3: Metal Boya kalinligl tiim ylizeylerde en az 40 m olacaktir. Kése birlesim, bikim yerleri ve i¢ ylizeylerdeki boyalarin kalinliklarinda
40 m degeri 6rtlici olmak sartiyla aranmayabilir.




